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Montage und Besonderheiten

Einbautiefe

M = 1:2.5

Verwendete Profile

Vertikalschnitt - Tiefe (Seitenansicht)

Vertikalschnitt - Breite (Vorderansicht)

3D Ansicht

M = 1:2.5

248

LICHTSCHACHTABDECKUNG LA/5
Ausführung

Profilabgerundet, 
mit  Zusatzrahmen

Preistabelle

Lichtschachtabdeckung:  
Preisgruppe 4

7 mm

Einsatzbereich

Lichtschächte mit überstehender
Fensteröffnungab90mmHöhe

Bestellmaße

Breite = Rahmenaußenmaß Breite
Tiefe   = Rahmenaußenmaß Tiefe
Höhe  = Rahmenaußenmaß  
 Aufkantung

(Aufkantung erfolgt standardmäßig 
an der mit Breite bezeichneten Seite)

• Standardbefestigung mit Kautschukband nach unten.
• Im oberen Bereich, Abdichtung zur Wand mit Bürste
• Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose

Optional:
• Schraubbefestigung gesondert angeben
• AluminiumStreckmetall silber gegen Aufpreis 
• Zusatzrahmen standardmäßig an der mit Breite  

bezeichneten Seite
• DesignGewebe gegen Aufpreis möglich
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